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[bookmark: _Toc535487210]第一章 竞选邀请书
[bookmark: _Toc535487211]1.采购项目简介
1.1 项目名称：广检检测技术（上海）有限公司2019年第九批竞选采购检测设备购置项目
1.2 项目编号：GJSH-2019009
1.3 采购人：广检检测技术（上海）有限公司
1.4 采购项目最高限价金额：51万元
1.5 采购数量：一批
1.6 采购项目内容及需求 (采购项目技术规格、参数及要求)：
	包组
	采购内容
	数量
	采购预算
	备注

	包组一
	皮革鞋类检测仪器
	一批
	51万元
	


备注：a. 采购项目的详细内容、技术参数及执行标准详见采购人需求。
 b．响应人应以包组为单位对采购内容进行响应，不允许只对某一包组内的部分内容进行响应;本项目分为1个包组，响应人可选择单个包组或多个包组同时进行响应；响应人如果同时对1个包组进行响应，每个包组的响应文件需分别独立制作封装。
[bookmark: _Toc535487212]2.合格响应人资格要求
    参加本项目的响应人除应具备《政府采购法》第二十二条响应人资格条件外，还必须符合下列要求：
2.1响应人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的企业【提供营业执照、税务登记证（国税与地税）和组织机构代码证复印件（或三证合一证明）】；
2.2 本采购项目包组不接受联合体响应；
2.3 关于代理：本项目接受代理商响应；
[bookmark: _Toc535487213]3.递交响应文件的时间及地点
[bookmark: _GoBack]3.1 递交响应文件截止时间：2019年04月15日16:30前（北京时间）；
3.2 递交响应文件地点：广州市番禺区石楼镇潮田工业区珠江路1-2号综合楼607室。
[bookmark: _Toc535487214]4.评审时间及地点
另行通知。
[bookmark: _Toc535487215]5.采购人的名称、地址
采购人名称：广检检测技术（上海）有限公司
采购人地址：上海市松江区荣乐东路301号
联系人：吴小姐              电话：020-66348543  
传  真：020-66348543        邮箱：xiaoling_wu@yeah.net

广检检测技术（上海）有限公司
                                           2019年04月08日
    

1
                                                                  
[bookmark: _Toc130180736][bookmark: _Toc535487216][bookmark: _Toc130180841][bookmark: _Toc533236373][bookmark: _Toc130180922][bookmark: _Toc238282328]第二章 响应人须知
[bookmark: _Toc185747578][bookmark: _Toc225565941][bookmark: _Toc238282329][bookmark: _Toc334797730][bookmark: _Toc224435714][bookmark: _Toc228899495][bookmark: _Toc535487217][bookmark: _Toc533236374][bookmark: _Toc228644966][bookmark: _Toc49135195][bookmark: _Toc223939092][bookmark: _Toc49082409]1.总体说明
[bookmark: _Toc535487218]1.1 采购项目性质说明
本次采购项目属广检检测技术（上海）有限公司邀请竞选采购。
[bookmark: _Toc535487219]1.2 关于响应报价
[bookmark: _Toc224435715][bookmark: _Toc228899496][bookmark: _Toc238282330][bookmark: _Toc228644967][bookmark: _Toc334797731][bookmark: _Toc225565942][bookmark: _Toc533236375]1.2.1 响应人应根据采购文件中采购人需求的要求，对照响应报价表对全部内容进行响应报价，如有缺漏或超出最高限价，将导致响应无效。
[bookmark: _Toc334797732][bookmark: _Toc533236376]1.2.2 除非采购文件另有规定，响应价不是唯一的或不是固定不变的响应文件将被作为无效响应而予以拒绝。响应人所报的响应价在响应有效期及合同执行期间是固定不变的，响应人不得以任何理由予以变更。
1.2.3 不允许有备选方案，否则将被视为无效响应。
1.2.4 不允许附加条件报价，否则将被视为无效响应。
[bookmark: _Toc535487220]1.3 适用范围
本采购文件仅适用于本采购文件响应邀请中所叙述的响应内容。
[bookmark: _Toc535487221]1.4 评审方式
本项目评审采用综合评分法
[bookmark: _Toc535487222]1.5 合格的响应人
1.5.1具有符合竞选邀请书中合格响应人资格要求；
1.5.2已在本项目报名的响应人。
[bookmark: _Toc535487223]1.6 关于响应费用
响应人应承担所有与其参加响应有关的全部费用。
[bookmark: _Toc535487224]1.7 合格的货物和服务
1.7.1货物是指响应人制造或组织符合采购文件要求的货物等。响应的货物必须是合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足邀请文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。
1.7.2服务是指响应人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及邀请文件规定的其它伴随服务。
1.7.3 采购人将拒绝接受不合格的货物和服务。
[bookmark: _Toc535487225]1.8 禁止事项
1.8.1采购人和响应人不得相互串通，损害国家利益，社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他响应人参与竞争。
1.8.2响应人不得向采购人、项目采购评审小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。
1.8.3除响应人质疑和投诉外，从评审之时起至授予合同止，响应人不得就与其响应有关的事项主动与项目采购评审小组成员、采购人接触。
1.8.4《中华人民共和国政府采购法》及相关法规规定的其它禁止事项。
[bookmark: _Toc535487226]1.9 保密事项
由采购人向响应人提供的采购文件、用户需求书等所有资料，响应人获得后，应对其保密。非经采购人同意，响应人不得向第三方透露或将其用于本次响应以外的任何用途。评审后，应采购人要求，响应人须归还采购人认为需保密的所有资料，并销毁所有相应的备份资料。
[bookmark: _Toc535487227]1.10 知识产权
响应人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用响应服务时（含响应人提供服务所需的设备、货物、产品、资料、技术或其任何一部分），享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如响应人不拥有相应的知识产权，则应由响应人负责获得并提供给采购人使用，其响应报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用，如响应人没有单独列出的，视为已包含在相应报价中。一旦使用响应人提供的服务（含响应人提供服务所需的设备、货物、产品、资料、技术或其任何一部分），采购人不再承担第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。    
[bookmark: _Toc334797733][bookmark: _Toc535487228][bookmark: _Toc533236377]2.采购文件
[bookmark: _Toc535487229]2.1 采购文件的组成
采购文件由竞选邀请书、响应人须知、采购人需求、评审方式及程序和响应文件格式五部分内容组成。
[bookmark: _Toc535487230]2.2 采购文件的补充和修改
2.2.1 对采购文件进行必要的补充或修改，于评审前5天以书面形式通知所有符合条件的响应人，响应人在收到补充或修改通知后应立即以书面形式予以确认，在规定的时间内响应人不予书面确认的，视为已收到通知，该补充或修改的内容为采购文件的组成部分。
2.2.2采购过程中的一切修改文件或补充文件一旦确认后与采购文件具有同等法律效力，响应人有责任履行相应的义务。
[bookmark: _Toc224435720][bookmark: _Toc228899501][bookmark: _Toc334797734][bookmark: _Toc223939095][bookmark: _Toc185747580][bookmark: _Toc225565947][bookmark: _Toc535487231][bookmark: _Toc533236378][bookmark: _Toc228644972][bookmark: _Toc238282334]3.响应文件
[bookmark: _Toc535487232]3.1响应文件的编写
3.1.1响应人应仔细阅读响应文件的所有内容，按响应文件的要求制作并递交响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性，以确保其响应对采购文件做出实质性响应。响应人在响应中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，都将直接导致响应文件无效，并承担由此产生的法律责任。
3.1.2响应文件中的语言和计量单位：响应文件和来往函件应用简体中文书写，响应人提供的支持文件、技术资料和印刷的文献可以用其他语言，但相应内容应附有中文翻译文本（经公证处公证），对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。计量单位应使用国际公制单位。
3.1.3响应人须用人民币作为报价的货币单位。响应文件中报价表内容与响应文件中明细表内容不一致的，以报价表为准。响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。
3.1.4响应人的报价明显低于其他响应报价，使得其响应报价可能低于其个别成本的，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，项目采购评审小组应当要求该响应人作出书面说明并提供相关证明材料。响应人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由项目采购评审小组认定该响应人以低于成本报价，应作无效响应处理。
3.1.5本项目要求响应报价应包括响应人提供本项目要求服务时所需人员、设备、货物、产品、采购、运输、安装、调试、相关部门验收等所有费用，以及响应人认为必要的其他人员、设备、货物、产品、材料、安装、服务；响应人应自行增加能满足所承诺达到的服务质量所必需但响应文件没有包含的所有人员、货物、版权、专利等一切费用，如果响应人在成交并签署合同后，在人员、供货、安装、调试、培训等工作中出现任何遗漏，均由成交供应商免费提供，采购人将不再支付任何费用。
3.1.6响应人在详细报价中应列出采购人需求的所有项目，响应人认为必要的但在响应文件中未列出的其它项目可在报价表后面做出补充，所补充的内容应在响应文件中加以详细说明。
3.1.7响应栏项目中如出现唯一的数字“0”，则视报价为零；如出现空白或出现负数，视为未响应。
3.1.8响应人在编写响应文件时，应填写采购文件要求的内容及其附件，并根据实际情况补充评审所需资料，响应文件只填写和提供了采购文件要求的部分内容和附件，或没有提供采购文件中所要求的全部资料及数据，或没有按实际情况提供响应所需资料的，其可能导致的结果和责任由响应人自行承担。
[bookmark: _Toc535487233]3.2 响应文件的组成
3.2.1 响应人编写的响应文件应编排为四部分：1）响应报价文件；2）资格性、符合性审查文件；3）商务文件；4）服务方案文件
3.2.2 响应文件应包含但不限于以下内容：1）按规定填写的响应函、响应一览表、响应报价表；2）按要求出具的资格证明文件，证明响应人是合格的，而且成交后有能力履行合同；3）按规定出具的证明文件，证明响应人提供的服务是合格的，而且符合采购文件的规定；4）对采购文件第二章作出的书面响应，包括但不限于技术及商务要求等；5）响应人认为须提交与评分内容相关的其他资料。
3.2.2响应人须按采购文件要求编制带有目录和页码并装订成册的响应文件。
3.2.3 响应人须自行承担因其响应文件的任何错漏而导致的一切后果。
[bookmark: _Toc535487234]3.3 响应文件的修改和撤回
3.3.1 响应文件须一次报出，不得更改。从响应截止时间起至评审有效期前，响应人不得撤回其响应文件。
3.3.2采购人对因不可抗力事件所造成响应文件的损坏、丢失不承担任何责任。
[bookmark: _Toc224435721][bookmark: _Toc185747581][bookmark: _Toc223939096][bookmark: _Toc228644973][bookmark: _Toc225565948][bookmark: _Toc228899502][bookmark: _Toc238282335][bookmark: _Toc334797735][bookmark: _Toc533236379][bookmark: _Toc535487235][bookmark: _Toc61327402][bookmark: _Toc153615292][bookmark: _Toc130695595][bookmark: _Toc130697187]4.响应总则
4.1全部响应文件应一式三份，其中正本一份，副本二份。所有响应文件应用A4规格纸打印（图纸可按其他规格），并装订成册。响应文件于封面注明“正本”和“副本”。如果正本与副本不符，应以正本为准。响应文件应由响应人的合法授权代表正式签署，任何更改（如果有的话）应由原签署人签字。所有不完整的响应将被拒绝。无论响应结果如何，响应人的全部响应文件均不退回。
4.2 响应人应对响应内容提供完整详细的技术（服务）说明，如响应人对指定的技术（服务）要求建议做任何改动，应在响应文件中清楚地注明。
4.3 响应人资格文件视为响应文件不可分割的一部分。
4.4所有响应文件应在响应截止时间前送达评审地点，并交予采购人，任何迟于截止时间的响应将被拒绝。
4.5 所有响应文件必须封入密封完好的信封或包装，封口加盖响应单位公章，并在每一信封或包装的封面上写明： 
	收件人名称：广检检测技术（上海）有限公司  （正本/副本/响应信封）
项目名称：
响应人名称：
响应人地址：
联  系  人：                      联系电话：


4.6 采购人不接受电报、电话、电传、传真等非约定形式响应。
[bookmark: _Toc238282338][bookmark: _Toc130180738][bookmark: _Toc130180737][bookmark: _Toc130180842][bookmark: _Toc130180923][bookmark: _Toc130180843][bookmark: _Toc238282339][bookmark: _Toc130180924]






[bookmark: _Toc533236380][bookmark: _Toc535487236]第三章 采购人需求
[bookmark: _Toc535487237]1.总体说明
1.1响应人须对同一采购项目以包组为单位的货物及服务进行整体响应，任何只对包组内其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。
1.2本邀请文件中，凡标有“★”的地方，响应人要特别加以注意，必须对此作出一一响应，若有一项带“★”的指标未响应或不满足，将导致其废止响应或响应无效；本邀请文件中凡标有“▲”条款为重要技术参数，但不作为无效响应条款。
1.3 本项目在技术要求中所涉及到的产品、材料的品牌、型号供响应人参考。响应人所投产品、材料的技术参数不得低于参考品牌的技术要求和档次。
1.4 本项目中采购的所有产品为本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品。
1.5本项目中凡标有“◆”的地方为采购的核心产品，响应人应在《详细报价表》中清晰列明“产品名称、品牌型号、数量、单价”。

	包组
	序号
	货物名称
	数量
	最高限价
	备注

	包组一
	1
	皮革摩擦色牢度试验机
	1
	51万元
	

	
	2
	皮革表面颜色摩擦试验机
	1
	
	

	
	3
	成鞋耐折试验机
	3
	
	

	
	4
	低温屈挠试验机
	1
	
	

	
	5
	鞋底低温耐折试验机
	1
	
	

	
	6
	胶鞋整鞋屈挠试验机
	1
	
	

	
	7
	整鞋刚性测试机
	1
	
	

	
	8
	带类动态耐折试验机
	1
	
	

	
	9
	包带弯曲力测试装置
	1
	
	

	
	10
	剥离强度试验机
	1
	
	

	
	11
	拉链负荷拉次试验机
	1
	
	

	
	12
	勾心弯曲性能测试仪
	1
	
	

	
	13
	勾心刚度试验机
	1
	
	

	
	14
	厚度计
	1
	
	

	
	15
	AKRON磨耗试验机
	1
	
	

	
	16
	DIN耐磨试验机
	1
	
	

	
	17
	鞋底耐磨试验机
	3
	
	

	
	18
	盐雾试验机
	1
	
	

	
	19
	裁样机
	1
	
	

	
	20
	双头砂轮机
	1
	
	

	
	21
	双头试样磨平机
	1
	
	

	
	22
	皮革耐折试验机
	1
	
	

	
	23
	皮革收缩温度仪
	1
	
	

	
	24
	DIN磨耗切样机
	1
	
	

	
	25
	跟面磨样机
	1
	
	

	
	26
	毛皮耐摩擦色牢度测试仪
	1
	
	

	
	27
	Taber双头磨耗试验机
	1
	
	

	
	28
	压缩变形测试器
	1
	
	


[bookmark: _Toc535487238]2.技术要求
[bookmark: _Toc535487239]2.1 货物清单
	包组
	序号
	货物名称
	数量
	交货期
	最高限价
	备注

	包组一
	1
	皮革摩擦色牢度试验机
	1
	自合同签订之日起30日历天内
	51万元
	

	
	2
	皮革表面颜色摩擦试验机
	1
	
	
	

	
	3
	成鞋耐折试验机
	3
	
	
	

	
	4
	低温屈挠试验机
	1
	
	
	

	
	5
	鞋底低温耐折试验机
	1
	
	
	

	
	6
	胶鞋整鞋屈挠试验机
	1
	
	
	

	
	7
	整鞋刚性测试机
	1
	
	
	

	
	8
	带类动态耐折试验机
	1
	
	
	

	
	9
	包带弯曲力测试装置
	1
	
	
	

	
	10
	剥离强度试验机
	1
	
	
	

	
	11
	拉链负荷拉次试验机
	1
	
	
	

	
	12
	勾心弯曲性能测试仪
	1
	
	
	

	
	13
	勾心刚度试验机
	1
	
	
	

	
	14
	厚度计
	1
	
	
	

	
	15
	AKRON磨耗试验机
	1
	
	
	

	
	16
	DIN耐磨试验机
	1
	
	
	

	
	17
	鞋底耐磨试验机
	3
	
	
	

	
	18
	盐雾试验机
	1
	
	
	

	
	19
	裁样机
	1
	
	
	

	
	20
	双头砂轮机
	1
	
	
	

	
	21
	双头试样磨平机
	1
	
	
	

	
	22
	皮革耐折试验机
	1
	
	
	

	
	23
	皮革收缩温度仪
	1
	
	
	

	
	24
	DIN磨耗切样机
	1
	
	
	

	
	25
	跟面磨样机
	1
	
	
	

	
	26
	毛皮耐摩擦色牢度测试仪
	1
	
	
	

	
	27
	Taber双头磨耗试验机
	1
	
	
	

	
	28
	压缩变形测试器
	1
	
	
	


[bookmark: _Toc535487240]2.2 技术参数及配置
2.2.1 皮革摩擦色牢度试验机
A. [bookmark: _Toc535487241]依据标准
ISO-11640，SATRAPM173，QB/T2537
B. 技术指标
a. ▲摩擦行程：35~40mm
b. 测试头尺寸：15mm*15mm
c. ▲试验速度：40±2次/分钟
d. ▲砝码荷重：基重砝码 500±10g,配重砝码 500±10g
e. 摩擦头与平板的摩擦平整度：小于 0.02MM
C. 仪器配置
a. 主机1台
b. 毛毡 200个
c. 挤干用重锤(900±10)g 1个
2.2.2 皮革表面颜色摩擦试验机
A. 依据标准
QB/T 1327—1991
B. 技术指标
a. ▲速度：（30 ± 2) 次 / min 往复的速度，带动摩擦头产生往复运动
b. ▲行程：往复运动的单向行程为 100± 2 mm。
c. 摩擦头重量：（250 ±2)g
d. 摩擦头：直径 20mm。
e. ▲速度调节：变频器调节速度
f. 摩擦次数显示装置
g. 毛毡垫。尺寸和试样夹一样
C. 仪器配置
a. 主机1台
b. 标准白棉布1包
c. 评定灰色样卡 1套
2.2.3 成鞋耐折试验机
A. 依据标准
GB/T3903.1
B. 技术指标
a. 试验样品：两只成品鞋试验
b. ▲试验角度：0°- 55±1°（可调节）
c. ▲试验速度：(100～300±2)次/分钟（速度可调）
d. ▲可用手电钻快速装样
e. 割口刀：5±0.05MM
C. 仪器配置
a. 主机1台
b. 5MM割口刀1把
c. 魔术粘扣带2条
d. 塑胶鞋楦230,235,240各1双
2.2.4 低温屈挠试验机
A. 依据标准
GB/T3903.41 QB/T 2714 QB/T 2224
B. 技术指标
a. ▲温度范围: 常温到-30℃
b. 内箱夹具:A夹具12个(GB/T3903.41)，B夹具10个（QB/T 2224）
c. 保护装置: 热保护停机,漏电保护停机超温保护,过载保护等功能
d. 控制精度: ±0.3℃,
e. 分布均匀度: ±0.1℃
f. .降温速度: 常温至-30℃不超过60min 
g. 压缩机：进口品牌
h. 机箱结构：立式结构
i. 内外箱材质: 不锈钢#304 外箱用不锈钢烤漆处理
j. 控制器: 7寸液晶触摸屏显示，PLC可编程控制器控制
C. 仪器配置
a. 主机1台
2.2.5 鞋底低温耐折试验机
A. 依据标准
QB/T 2224 QB/T 4886 HG/T2411
B. 技术指标
a. ▲温度范围: 常温到-30℃
b. 内箱夹具:A夹具10个（QB/T 2224）,B夹具2个（QB/T 4886），C夹具2个（HG/T2411）
c. 保护装置: 热保护停机,漏电保护停机超温保护,过载保护等功能
d. 控制精度: ±0.3℃,
e. 分布均匀度: ±0.1℃
f. .降温速度: 常温至-30℃不超过60min 
g. 压缩机：进口品牌
h. 机箱结构：立式结构
i. 内外箱材质: 不锈钢#304 外箱用不锈钢烤漆处理
j. 控制器: 7寸液晶触摸屏显示，PLC可编程控制器控制
C. 仪器配置
a. 主机1台
b. 鞋底板2块
c. 割口刀5mm 1把，2mm 1把
2.2.6 胶鞋整鞋屈挠试验机
A. 适用范围
专门测试运动鞋，休闲鞋，工作鞋等成品鞋，经长时间，定频率，定角度之连续往复弯折后，评估其耐折性能或检视其龟裂程度。
B. 依据标准
SATRATM92 HG/T 2871 B法
C. 技术指标
a. ▲弯折角度：0°～90±1°(可调节)
b. ▲试验速度：（50～150±5）次/分钟(可调节)
c. 试验样品规格：230-280 号男女鞋
d. 压头：大码，中码，小码三种压头
e. 电机：采用步进电机，噪音低 
f. 试件样品：4个
g. 机器结构：采用同步轮减速，无减速机系统，偏心轮调节弯折角度
D. 仪器配置
a. 主机1台
b. 压块3套（儿童，青少年，成人压块各1套）	
2.2.7 整鞋刚性测试机
A. 依据标准
GB/T20991-2007
B. 技术指标
a. ▲传感器容量：＞50N
b. 传感器精度：0.5%
c. ▲弯曲速度：100±10mm/min(可调)
d. 受力点与旋转中心距离：315MM
e. 弯曲位置：成鞋 1/3 处
f. 压头：带气动压头
g. 电机： 伺服电机控制
h. 控制方式：采用PLC可编程控器控制。7寸液晶触摸屏显示。力量，弯折角度，当前角度，当前力量等参数。同时距离定力量，定角度控制
C. 仪器配置
a. 主机1台
b. 鞋头契型压块（童鞋，青少年鞋，女成人鞋，男成人鞋）各1个
2.2.8 带类动态耐折试验机
A. 依据标准
QB/T5246-2018
B. 技术指标
a. 纵向加载方式：200G-5000G 砝码叠加负重结构
b. 横向移动行程：0-60mm 可调
c. 夹具高度：45mm
d. ▲横向速度：40±1 次/分钟（可调节）
C. 仪器配置
a. 主机1台
b. 负重砝码1套
2.2.9 包带弯曲力测试装置
A. 依据标准
QB/T5246-2018
B. 技术指标
a. ▲压头直径 10±0.1MM；
b. ▲压力传感器精度 0.01KG；
c. 压力显示器：液晶数字显示；
d. ▲弯曲块高度：30±1MM；
e. 测力器：量程≥2KG，进口品牌。
2.2.10 剥离强度试验机
A. 依据标准
GB/T 30903.3
B. 技术指标
a. 定位杆与拉杆间距：（50～70）mm 可调
b. 旋转台面：0-360 度旋转
c. 传感器精度：0.5%
d. 传感器容量：≥200KG
e. 刀口尺寸：10±0.2mm,20±0.2mm
f. ▲刀口下行速度：20±2mm/min
g. 显示方式：7寸液晶触摸屏显示。剥离力，PLC可编程控制
C. 仪器配置
a. 主机1台
b. 刀模2把
c. 鞋楦童鞋、青少年鞋、成人鞋各1双
2.2.11 拉链负荷拉次试验机
A. 依据标准
CNS-1083，QB/T2171，SATRA TM50
B. 技术指标
a. ▲往复行程：75MM
b. 横向夹紧装置宽度：25mm
c. 纵向夹紧装置宽度：10mm
d. 两夹紧装置相距：6.35mm
e. 试件齿合的角度：60 度
f. 试件开起的角度：30 度
g. ▲实验速度：0-60 次/分钟（可调）
h. 停机功能：具有样品损坏自动停机报警功能。
i. ▲加载力方式：弹簧式结构
C. 仪器配置
主机1台	
2.2.12 勾心弯曲性能测试仪
A. 依据标准
GB 28011-2011
B. 技术指标
a. 弯曲角度：0-250°
b. 中心立柱：∮10mm
c. 试验样品：同时能对一字型，Y 字型，L 型三种类型的钢钩心进行弯曲
d. 弯曲方式：电动弯曲，具有自动回位功能
C. 仪器配置
主机1台
2.2.13 勾心刚度试验机
A. 适用范围
	适用于皮鞋勾心纵向抗弯刚度的测定。
B. 依据标准
	BS-5131/4，QB/T 1812,1813
C. 技术指标
a. 夹具可调角度： 0-30°
b. 专用卡尺：（60±0.02）mm
c. 电子传感器：量程 0-20mm,精度 0.01mm
d. ▲控制器：采用7寸触摸液晶显示屏显示，PLC可编程控制器控制，并计算抗弯刚度
D. 仪器配置
a. 主机1台
b. 负重砝码四块：200±1克/块
c. 钢钩心夹具2套（一套满足做钢勾心要求，一套满足中底纵向刚度要求）
2.2.14 厚度计
A. 依据标准
	QB/T 2709
B. 技术指标
a. ▲压脚负荷：
①压脚：10mm，负荷：393±10g和80g
②压脚：6mm，负荷：63g
b. ▲显示仪量程范围：0～10mm，进口品牌
c. 显示精度：0.01mm
d. 整量程：±0.02mm
C. 仪器配置
a. 主机1台
b. 砝码
2.2.15 AKRON磨耗试验机
A. 适用范围
	配合天平使用,专门试验鞋底,轮胎,单车履带等橡制品之耐磨耗力
B. 依据标准
	BS903，GB/T1689，CNS734
C. 技术指标
a. 胶轮尺寸：直径68宽度12.7±0.2，硬度75-80度（邵尔A）
b. 试料倾斜角度:0-45°可调
c. 胶轮转速：76±2 转/分钟
d. 砂轮：直径150mm，中心孔径32mm，砂轮材料为氧化铝，粒度36#，回转速度34±1转/分钟
e. 荷重:26.7±0.2N
f. 砂轮清理装置：钢刷轮自动清理。
D. 仪器配置
a. 主机1台
b. 标准粘样品胶磨轮10个
c. 砝码1套
2.2.16 DIN耐磨试验机
A. 适用范围
	适用于弹性材料，橡胶，输胎，输送带，传动皮带，鞋底，软质合成皮，皮革等材质之磨耗测试。
依据标准
	DIN-53816 ISO/DIS-4649 GB-9867
B. 技术指标
a. 滚输直径：150±0.2mm 长 500MM
b. 夹具横向位移量：4.2±0.04mm/圈
c. 荷重：2.5N±0.05N,5±0.1N,10±0.2N，砝码跌加结构。
d. 转速：40±1 转/分钟
e. ▲控制系统：LCD显示能设定，可自由设定机器的半行程和全行程
C. 仪器配置
a. 主机1台
b. 样品自转和不转盘各1个
c. 取样转床1台
d. 吸尘器1台
e. 标准胶10个
2.2.17 鞋底耐磨试验机
A. 依据标准 
	GB/T3903.2
B. 技术指标
a. ▲磨轮转速：191±1 转/分钟
b. 磨轮位置：230-280 号鞋子能任意可调需试验的地方
c. 磨轮尺寸为：直径（20±0.1）mm×（4±0.1）mm 的 T12 钢磨轮，孔径（6±0.02）mm，具有 72 个齿，齿角为 90°±5°，齿尖宽度为（0.2±0.05）mm,齿尖粗糙度 Ra 为 3.2um，硬度大于等于 55HRC，同轴度为 0.03mm
d. 磨轮清理：毛刷自动清理磨轮功能。
e. 调节方式：上下，前后，左右手动调节
f. 主轴跳的度：小于 0.02MM
g. 固定鞋楦：225,245,256 平底半楦各一个
h. ▲控制器：LCD显示能设定计数，计时，速度控制模式及显示功能
C. 仪器配置
a. 主机1台
b. 砝码一套
2.2.18 盐雾试验机
A. 依据标准
	ISO-9227，ASTM-B117，JIS-D0201，H8502，H8610，Z2371，GB/T10125
B. 技术指标
a. 中性试验试验室温控器设定, 35℃±1℃
b. 中性试验飽和空气筒温控器设定, 47℃±1℃
c. 试验方法：A 法 NACL 中性盐雾试验 NSS, B 法醋酸铜酸性试验 CASS,C 法乙酸盐雾试验 AASS 三种试验液进行试验。
d. 温度精度：0.1℃
e. 保护装置：超温保护，缺水保护，漏电保护三种保护装置，同时有报警输出功能
f. 喷雾形式：由饱和气体通过细孔喷出同时产生负压带出雾状试验液。
g. 试验时气压：1KG.
h. 试验室尺寸≥90cm
C. 仪器配置
a. 主机1台
b. 药剂调试量杯1个
c. V型物品架1套
d. 圆棒物品架1套
2.2.19 裁样机
A. 依据标准
	JIS-K6301 UL-1581 ASTM-D412
B. 技术指标
a. ▲裁断力：≥8T
b. 裁断面积≥320*400（mm2）
c. 工作台尺寸≥400*800（mm）
d. ▲工作方式：电动液压立式结构
C. 仪器配置
a. 主机1台
b. 裁板1块
c. 常用裁刀1套
2.2.20 双头砂轮机
A. 技术指标
a. 砂轮规格：（可跟换不同砂轮，及钢丝刷轮，纱布轮）
i. 粗磨轮 G260APRI170×40×32 36 粒
ii. 细磨轮 G260APRI170×40×32 80 粒
b. 转速：≥1000r/min
B. 仪器配置
a. 主机1台
b. 钢丝刷轮2个
2.2.21 双头试样磨平机
A. 依据标准
JIS-K6301 GB/T 2941
B. 技术指标
a. 砂轮线速度：10~12 米/秒
b. 砂轮规格：粗磨轮 30 粒 细磨轮60 粒
c. 转速：≥1000r/min
d. 试片磨平精度：0.1MM
e. 试片尺寸：长>260mm 宽<=36mm 高<=8mm
C. 仪器配置
a. 主机1台
b. 吸尘器1台
2.2.22 皮革耐折试验机
A. 适用范围
	用于测试各种皮料，革料，布料的耐折性
B. 依据标准
	QB/T 2714-2005，GB/T 3903.41,GB/T 20991,SATRA TM55，ASTM D6182，ISO5402
C. 技术指标
a. ▲速度：（100±1）转/分钟
b. 夹具：≥10 个样品夹具
c. 试片：（70±1×45±1）mm
d. 弯折角度：22.5°±0.5°
e. 小鸟夹具：尖角半径 2MM,底边厚度 4±1MM，中心高 50±1MM.
f. ▲动力系统：采用步进电机驱动同步带减速，
g. 机器材质：全铝合金制作
D. 仪器配置
主机1台
2.2.23 皮革收缩温度仪
A. 依据标准
	QB/T 2713
B. 技术指标
a. 温度：(0～150)℃
b. 温度精度：±0.1 度
c. 实验拉负重：3 克
d. ▲实验升温速度：2±0.2 度
e. 容器：大于 500mL
f. ▲可设置温度控制自停
g. ▲控制器：采用PLC可编程控制器控制，7寸触摸屏人机界面 显示曲线，可自动加温记录收缩值及可根据需求设定初始实验温度。
C. 仪器配置
	主机1台
2.2.24 DIN磨耗切样机
仪器配置
a) 主机1台，台式钻床
b) 16mm转刀
2.2.25 跟面磨样机
A. 适用范围
	主要针对塑料材料的跟面
B. 依据标准
	QB/T1002-2015、GB/T26703-2011， GB/T11413
C. 技术指标
a. 砂轮外圆线速度：15～20 m/s。
b. 砂轮直径 100～120mm。
c. ▲皮鞋跟面制样后试样直径：16±0.2mm。
D. 仪器配置
主机1台
2.2.26 毛皮耐摩擦色牢度测试仪
A. 适用范围
	检测各类染色毛皮耐汗、湿摩的擦色牢度及各种机织毛毯的脱毛量。
B. 依据标准
	GB/T 14254  QB/T 2790. QB/T 1278
C. 技术指标
a. 摩擦头尺寸：Φ30mm铜质摩擦头
b. ▲摩擦头总行程: 270mm
c. ▲往复次数：26±1次/分
d. ▲摩擦头对织物压力：19700±140Pa
e. ▲脱毛量毛刷压力：88300±40Pa
f. ▲脱毛量毛刷尺寸：（74×78）mm
g. 摩擦用白棉布：AATCC标准白棉布
h. ▲摩擦运动方向：单向摩擦运动
i. ▲试验方法：毛皮摩擦脱色，毛皮脱毛量两种试验方法 
j. ▲毛皮测试长度：270MM，210MM，150MM
k. ▲毛刷植毛面积：74.08*52mm
a. ▲铁木梳：42齿/5cm
l. ▲张力锤：500g
m. ▲张力夹：宽147mm，重77g
n. ▲刷毛面积：200cm2
D. 仪器配置
b. 主机1台
c. AATCC白棉布1包（100片）
d. O型环5个
e. 毛刷，摩擦头各1个
f. 短毛皮垫块1个
2.2.27 TABER双头磨耗试验机
A. 适用范围
	适用于皮革、布料、涂料、纸、地砖、合板、玻璃、天然橡胶等到耐磨试验
B. 依据标准
	QB/ 2726 GB/T16799，QB/T2703,ASTM D3884，ADIDAS GE-28，ASTM 41175
C. 技术指标
a. 试片：外径106±1mm,内径8mm
b. 荷重：基重250g,（500±10）g,（1000±20）g
c. 吸尘咀：两个，可根据试样的厚薄调节吸嘴的高度。调节范围0-10MM
d. 美国TABER原装砂轮：H18，CS17，H22,CS10
e. 试验盘转速：60±1转/分钟（0-100±1转/分钟可设定）
f. 磨轮内边与样品中心间距：（26.20±0.25）mm
g. 具有自动回原点功能。
h. 测试头：两组，可以同时测试两个样品
D. 仪器配置
a. 主机1台
b. 取样冲刀1把
c. Taber原装砂轮H22，H18和CS17，CS10各2对
d. 外径106±1mm,内径8mm，150#砂纸1盒
e. 吸尘器1台
f. 试样固定片（QB/T 2726）
2.2.28 压缩变形测试器
A. 依据标准
	HG/T 2876
B. 技术指标
a. 压缩比度：50%
b. 间隔环厚度：5±0.02mm
c. 隔环间距：100MM 
d. 压板尺寸：25X10mm
e. 双层压板机构
C. 仪器配置
a. 主机1台
b. 隔环2套
3.项目要求
[bookmark: _Toc535487242]3.1 报价要求
3.1.1 上述的货物响应总价均需包含：货物送到采购人指定地点的搬运、吊装、安装、直至货物验收合格等所需的一切费用。
3.1.2 上述的货物均只提及主要配置，各供应商应根据响应货物的特点，提供足够的部件，确保货物安装、调试后即能通过验收和法定计量部门计量检定。因仪器供应商无提供足够的部件，导致货物安装、调试后不能通过验收和法定计量部门计量检定，则所欠缺的部件由仪器、设备供应商免费提供，且每逾期一天，中选人须向采购人偿付不能通过验收和法定计量部门计量检定的货物总价的2‰的延误金。响应时提供本项目的有关资料(如宣传资料、彩页等)。
3.1.3 作为技术响应，响应人须提供响应产品“彩页”或相应技术参数的生 产厂家使用“说明书”作为技术证明文件（如生产厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版），盖上生产厂家或总代理商公章。不得直接复制本邀请文件技术参数作为产品介绍资料。
[bookmark: _Toc535487243]3.2 交货、包装、安装、调试、验收及培训要求
3.2.1 交货要求
3.2.1.1 合同签订后，按本用户需求书的要求，完成响应设备的供货、安装、调试和验收，并交付给采购人正常使用。
3.2.1.2 设备应按有关要求进行包装并采用适当运输方式运抵合同交货地点。
3.2.2.3 中选人提供的货物必须是全新的（包括所有零配件、专用工具等），表面无划伤，无碰撞，各项技术参数完全符合国家计量检测标准。  
3.2.2.4 交货期：见本需求书。 
3.2.2.5 中选人交货时须随附设备清单，且必须提交如下资料：须将所供货物经国家有关部门颁发的产品鉴定证书、使用许可证，原产地证明，产品合格证、操作手册、保修手册、有关图纸等的全套技术资料（进口产品的操作手册等文字资料均须提供中文）及配件、随机工具等一并交付给采购人。进口产品还需提供报关单、完税证明，出入境检验检疫局的检验证明及合法进货渠道证明等。
3.2.2 包装、保险及发运、保管要求
3.2.2.1 设备材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由响应人承担。
3.2.2.2 中选人负责将设备材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。
3.2.2.3 货物在现场的保管由中选人负责，直至项目安装、验收完毕。
3.2.2.4 货物在系统安装调试验收合格前的保险由中选人负责，中选人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。
3.2.2.5 设备至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由中选人负责。
3.2.3 安装、调试、验收及培训
3.2.3.1 安装、调试
a. 中选人必须依照邀请文件的要求和响应文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。
b. 中选人应设有安装调试负责人，负责设备的安装调试，并派出技术人员负责技术指导、质量监督，安装调试现场测试，安装调试质量检查认可等。
c. 安装工作包括货物就位、货物安装及调试在内的全部现场作业。
d. 安装内容及有关要求应按照国家有关标准、技术规范执行。
3.2.3.2 验收
a. 中选货物交货后，验收应在采购人和中选人双方共同参加下进行。
b. 验收由采购人组织，按邀请文件、用户需求书的要求进行。
c. 如果合同货物运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，中选人应及时安排换货，以保证合同货物成功完整交付。换货的相 关费用由中选人承担。
d. 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。
e. 中选人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
f. 采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中选人承担。
3.2.3.3 培训
货物安装验收合格后，中选人派技术人员对采购人的使用人员至少2名进行免费系统培训直至完全能独立操作（包括仪器原理、结构、维护、应用方法开发）。
[bookmark: _Toc535487244]3.3 质保期及售后服务要求
3.3.1 质量保证期（简称“质保期”）至少为 1 年。质保期内中选人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身有偿维修保养服务，包括故障排除及零备件的供应。
3.3.2 质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。
3.3.3 中选人必须设有售后服务电话热线，保证在接到故障电话后及时响应用户，在收到维修要求后 1 小时内有专人响应，2 天内有专职工程师到现场维修，以确保设备运行正常。若在48小时内仍未能有效解决，中选人须免费提供同档次的设备予采购人临时使用。
3.3.4 中选人两次维修仍不能达到合同约定的质量标准和厂家的质量标准，采购人有权退货，并依法追究中选人的违约责任。
[bookmark: _Toc535487245]4.付款方式
由采购人按下列程序付款：
4.1 合同生效10个工作日内，采购人凭中选人提供相应金额的正式增值税专用发票付合同总价的30%为预付款；
4.2 设备到货后，采购人在10个工作日内，凭中选人提供相应金额的正式增值税专用发票支付合同总价的40%为二期付款。
4.3 全部设备安装、调试完毕，并通过采购人组织的验收（计量检定/校准）合格，提交全部报告材料后10个工作日内，采购人凭验收合格证书及中选人提供相应金额的正式增值税专用发票支付合同总价的30%为三期付款。
4.4 合同货物交付到采购人指定地点并完成安装验收后，凭以下材料办理支付手续：a）合同；b）中选人开具的正式发票；c）验收报告（加盖采购人公章）；d）中选通知书。
4.5 具体支付方式以采购人与中选人签订的合同为准。



[bookmark: _Toc533236381][bookmark: _Toc535487246]第四章 评审方式及程序
[bookmark: _Toc42394513][bookmark: _Toc42394669][bookmark: _Toc50276153][bookmark: _Toc98579007][bookmark: _Toc98579065][bookmark: _Toc98579606][bookmark: _Toc98580289][bookmark: _Toc101771375][bookmark: _Toc101775128][bookmark: _Toc101843128][bookmark: _Toc101951266][bookmark: _Toc264203535][bookmark: _Toc535487247][bookmark: _Toc41884701][bookmark: _Toc42313167][bookmark: _Toc41723931]1.评审方式
1.1 本次采购由广检检测技术（上海）有限公司项目采购评审小组进行评审。
1.2 本次评审采用综合评分法。评审以采购文件规定的条件为依据。评分比重如下：
	评分项目
	技术部分
	商务部分
	价格部分
	总分

	分值
	50
	15
	35
	100



[bookmark: _Toc101775129][bookmark: _Toc101843129][bookmark: _Toc101951267][bookmark: _Toc264203536][bookmark: _Toc101771376][bookmark: _Toc535487248]2.评审程序
[bookmark: _Toc535487249]2.1 响应文件符合性审查
2.1.1 项目采购评审小组将根据评审细则的规定，对各响应文件进行资格性审查和符合性审查。
2.1.2 响应文件出现下列情况之一时将被认定为无效响应：
[bookmark: _Toc334797741][bookmark: _Toc533236382]2.1.2.1 响应人不具备采购文件中规定资格要求的；
[bookmark: _Toc533236383]2.1.2.2 响应报价不是唯一，高于采购人需求规定的最高限价或低于成本价响应且未能提供相关证明材料的；
[bookmark: _Toc533236384][bookmark: _Toc334797744]2.1.2.3 响应文件未按采购文件的要求盖章及由法定代表人(或法定代表人委托的代理人)的印鉴或签名的；
[bookmark: _Toc533236385][bookmark: _Toc334797745]2.1.2.4 响应文件没有提供有效的法定代表人证明及授权书；
[bookmark: _Toc533236386][bookmark: _Toc334797747]2.1.2.5 响应文件未完全满足采购文件中带★号的条款和指标，或不符合采购文件的其他要求，有重大偏离的；
[bookmark: _Toc334797748][bookmark: _Toc533236387]2.1.2.6 评审期间，响应人没有按评审小组的要求提交经授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了响应文件的实质性内容的；
[bookmark: _Toc334797749][bookmark: _Toc533236388]2.1.2.7 经评审小组认定响应文件提供虚假材料的；
[bookmark: _Toc334797750][bookmark: _Toc533236389]2.1.2.8 响应人以他人的名义响应、串通、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式的；
[bookmark: _Toc334797751][bookmark: _Toc533236390]2.1.2.9 响应人对采购人、评审小组及其工作人员施加影响，有碍评审公平、公正的；
[bookmark: _Toc334797752][bookmark: _Toc533236391]2.1.2.10 响应文件附有采购人不能接受的条件；
[bookmark: _Toc334797753][bookmark: _Toc533236392]2.1.2.11 出现不符合相关法律、法规要求的情况的。
[bookmark: _Toc535487250]2.2 响应文件的澄清
2.2.1 对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，项目采购评审小组可以书面形式要求响应人作出必要的澄清、说明或者纠正。
2.2.2 响应人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
2.2.3 除上述规定的情形之外，项目采购评审小组在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。
[bookmark: _Toc535487251]2.3 比较与评价
由评委对所有有效响应文件的技术、商务部分进行审核和分析，填写《竞选采购项目评分表》。评分内容详见附表二和附表三。
2.3.1 技术评分：将各个评委的技术评分汇总，进行算术平均，得出该响应人的技术评分。
2.3.2 商务评分：将各个评委的商务评分汇总，进行算术平均，得出该响应人的商务评分。
2.3.3 价格评分： a）评标价的确定，经响应文件初审进行必要的价格更正及按上述条款的原则校核修正后的价格为评标价；b）计算价格评分，各有效响应供应商的评标价中，取最低者作为基准价，各有效响应供应商的价格评分统一按照下列公式计算： 价格评分＝（基准价÷评标价）×35。
注：各项得分按四舍五入原则精确到小数点后2位。
[bookmark: _Toc535487252]2.4 综合评分的计算
2.4.1 综合评分=商务得分+服务得分+价格得分。
2.4.2 各项得分按四舍五入原则精确到小数点后2位。将综合评分由高到低顺序排列。综合评分相同的，按响应报价由低到高顺序排列；综合评分相同，且响应价格相同的，按技术评分由高到低顺序排列。综合评分相同，且响应报价和技术评分均相同的，名次由评审小组抽签决定。
[bookmark: _Toc535487253]2.5 确定中选人
采购实施部门根据综合评分排序向公司采购工作领导小组推荐第一、二名为候选名单；公司采购工作领导小组根据评审结果确定中选人名单。


[bookmark: _Toc533236393]附表一               
资格性、符合性审查表
	评审内容
	响应人名称

	
	响应人A
	响应人B
	响应人C

	具备采购文件中规定响应人资格要求
	
	
	

	响应价格唯一，不高于采购人需求规定的最高限价或低于成本价，且能提供相关证明材料的
	
	
	

	符合采购文件的签署、盖章要求
	
	
	

	按采购文件要求提供法定代表人证明及授权书
	
	
	

	符合采购文件响应有效期要求的
	
	
	

	满足采购文件中对响应人的指定要求，没有重大偏离的
	
	
	

	未发现无效响应的其他情形的（见注1）
	
	
	

	结论
	
	
	



注1：无效响应的其他情形
（1）评审期间，响应人没有按评审小组的要求提交经授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了响应文件的实质性内容的；
（2）经评审小组认定响应文件提供虚假材料的；
（3） 响应人以他人的名义响应、串通、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式的；
（4）响应人对采购人、评审小组及其工作人员施加影响，有碍评审公平、公正的；
（5）响应文件附有采购人不能接受的条件；
（6）出现不符合相关法律、法规要求的情况的。





[bookmark: _Toc463018933][bookmark: _Toc435514846]附表二                
技术部分评分表
	序号
	评审项目
	分值
	评分细则
	得分

	[bookmark: _Hlk297631601]1
	技术参数的相应程度a
	30
	一般条款，根据响应情况横向比较，以满足客户需求及其描述情况进行综合评价。
优：（7-10] b分；中：（4-7]分；差：[0-4]分。
	

	1. 
	
	
	对采购人需求中带“▲”的技术指标的响应程度。
完全响应或正偏离得满分20分；
有一项负偏离扣2分，扣完为止。
	

	2
	所投产品的技术先进性、可靠性和功能优越性
	10
	设备性能稳定、可靠，先进（8-10]分；
设备性能稳定，但不够可靠，先进性一般（4-8]分；
设备性能稳定性一般[0-4]分；
	

	3
	交货、包装、安装、调试、验收及培训计划，质保期及售后服务承诺，关键技术及难点问题的解决等方案
	5
	交货、包装、安装、调试、验收服务能力强、保障措施全面，有承诺书、培训方案详细，可操作性强，质保期优于采购需求  [ 5 ]分；
交货、包装、安装、调试、验收服务能力较强、保障措施较全面，有承诺书、培训方案较详细，质保期较符合采购需求（2-4]分；
交货、包装、安装、调试、验收等服务能力一般、保障措施不全面，无承诺书、培训方案简单，可操作性不强，质保期无优惠或优惠幅度小[0-2]分；
	

	4
	售后服务点
	5
	上海市内设有售后服务点5分
上海市外设有售后服务点2分
	

	合计
	50分
	


注：a：以响应产品“彩页”或“说明书”（须加盖响应人公章、产品生产制造商或总代理公章）作为评分依据，须注明“▲”重要参数在彩页或说明中的所处位置，如无提供或无盖章，则不得分）。
b：“[]”的数值表示包含在所在区间内，“（）”表示不包含所在区间内。

附表三                 
商务部分评分表
	序号
	评审项目
	分值
	评分细则
	得分

	1
	响应人的综合实力
	9
	根据组织机构、服务效率、技术力量、管理水平、业内口碑等方面进行横向比较：
组织架构完善、服务效率高、技术力量强、管理水平好和业内口碑突出的（6-9]a分；
组织架构良好、服务效率、技术力量和管理水平一般、业内口碑良好的（3-6]分；
组织架构、服务效率、技术力量、管理水平和业内口碑整体一般的[0-3]分。
	

	2
	响应人的财务状况
	3
	根据2016年至2018年近3年经会计师事务所审计后的财务报告为依据进行评价。 
连续三年经会计师事务所审计并盈利的，得3分，
连续两年经会计师事务所审计并盈利的，得2分；
仅一年经会计师事务所审计并盈利的，得1分，
其它或未提供的不得分。
	

	3
	3年内同类项目业绩b
	3
	按合同（单个合同金额不少于10万元人民币）总金额高低进行比较打分，没有则不计分。
优：3分；中：2分；差：1分。
	

	合计
	15分
	


注：a：“[]”的数值表示包含在所在区间内，“（）”表示不包含所在区间内。
b：请附合同复印件作为同类业绩评价证明材料。



[bookmark: _Toc533236394][bookmark: _Toc238282340][bookmark: _Toc130180844][bookmark: _Toc130180739][bookmark: _Toc130180925]

[bookmark: _Toc535487254][bookmark: _Toc130139098]第五章 响应文件格式
	序号
	内      容
	是否提交
	页码范围
	备注

	一
	响应报价文件
	
	
	

	1.1
	响应函（格式1）
	
	
	

	二
	资格性、符合性审查文件
	
	
	

	2.1
	法定代表人证明及授权书(格式2)
	
	
	

	2.2
	资格声明函(格式3)
	
	
	

	2.3
	响应人营业执照或事业法人证书副本复印件（经年检合格）
	
	
	

	2.4
	组织机构代码证，国、地税务登记证副本复印件
	
	
	

	2.5
	其他资格证明文件
	
	
	

	2.6
	实质性条款响应一览表(格式4)
	
	
	

	三
	商务文件目录表
	
	
	

	3.1
	商务评审索引表（格式5）
	
	
	

	3.2
	同意采购文件条款说明（格式6）
	
	
	

	3.3
	响应人简介（格式自定）
	
	
	

	3.4
	2015年至今同类项目业绩情况一览表（格式7）
	
	
	

	3.5
	拟派本项目负责人及主要人员情况表（格式8）
	
	
	

	3.6
	响应人认为需要提交的其他资料
	
	
	

	四
	服务方案文件目录表
	
	
	

	4.1
	响应服务方案（格式9）
	
	
	

	4.2
	与采购人需求差异表（格式10）
	
	
	

	4.3
	响应人认为需要提交的其他资料
	
	
	


注：（1）带“”文件为必须提供的文件；
（2）上述文件如为复印件的，必须加盖响应人公章；
（3）响应人应自行承担所提供上述资料任何错漏而导致的一切后果；
（4）响应人请按照上述顺序编好页码。
40
                                                                                                   
[bookmark: _Toc535487255][bookmark: _Toc334797768][bookmark: _Toc533236395]格式1：响应函 
响 应 函
致: 广检检测技术（上海）有限公司
根据你方        项目的采购文件要求，现正式授权 （被授权人职务及名称） 以响应人 （响应人单位名称） 的名义全权代表我方参加响应上述项目。
现依照你方采购文件要求，提交响应文件正本一份（内装纸质响应文件及响应文件电子文档各1份），副本       份。我方在此声明并同意：
1. 我方决定参加响应，响应报价为：
	包组号
	采购内容
	数量
	单价报价
（人民币/元）
	供货期

	
	
	
	小写：RMB                              
大写：                                    
	自合同签订之日
起    日


2. 我方愿意遵守采购文件的各项规定，供应符合采购文件中所指定的（项目名称），按采购文件的要求提供报价。
3. 我方同意本响应文件自本项目公告之日起90天内有效。如果我方的响应被接受，则直至合同生效时止，本响应始终有效。
4. 我方已经详细地阅读了全部采购文件及附件，包括澄清及参考文件（如果有的话），我方完全清晰理解采购文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件提出异议和质疑的权利。
5. 我方完全接受本采购文件中关于响应的规定，并同意放弃对这规定提出异议和质疑的权利。
6. 我方同意提供采购文件要求的有关响应的其它资料。
7. 我方承诺在本次响应中提供的一切文件，无论是原件或是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，我方愿意承担相应的后果和法律责任。
8. 我方完全理解，项目采购评审小组并无义务必须接受最低报价的响应或其它任何响应。
所有与本响应有关的函件请按下列联系方式发送:
响应人全称：                                             （加盖公章）
地      址：                                                
邮政编码：              电话：                 传真：                
法定代表人或其响应人授权代表(签字)：
              年    月    日

备注：a. 温馨提示：中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。
b. 响应报价的小数点后保留两位有效数。
c. 此表为采购文件的组成部分，须附在正、副本的响应文件中。
d. 此表内响应报价为最终价，除采购文件另有规定外，开标信封或响应文件内不得含有任何对本报价进行价格折扣的说明或资料，否则为无效响应。
e. 本项目不接受有选择性的响应报价。






[bookmark: _Toc334797771][bookmark: _Toc535487256][bookmark: _Toc533236396]格式2：法定代表人证明及授权书
 法定代表人证明及授权书
致: 广检检测技术（上海）有限公司
本授权证明：（法定代表人姓名）是注册于（省、市、县）的（响应人名称）的法定代表人，现任（法定代表人职务）。在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的全权代理人，在（项目名称）的响应（项目编号为：                  ）及其合同执行过程中，以我公司的名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人
居民身份证反面复印件黏贴处
法定代表人
居民身份证正面复印件黏贴处




法定代表人（签字）：                                   年     月    日
被授权人(响应人授权代表)
居民身份证反面复印件黏贴处
被授权人(响应人授权代表)
居民身份证正面复印件黏贴处





被授权人(响应人授权代表)（签字）：                      年     月    日
响应人全称：                                            （加盖公章） 
地      址：                                                         
[bookmark: _Toc245819135][bookmark: _Toc535487257][bookmark: _Toc533236397][bookmark: _Toc334797772][bookmark: _Toc245819136]格式3：资格声明函
资格声明函
致：广检检测技术（上海）有限公司
我方愿响应你方     年     月     日发布的     项目邀请，参与响应，提供采购人需求中规定的全部内容，并按采购文件要求提交所附资格文件且声明和保证如下：
1. 我方为本次响应所提交的所有证明我方提供货物和服务合格和我方资格的文件是真实的和正确的，并愿为其真实性和正确性承担法律责任；核验我方提供相关复印件与原件不一致的，或我方无法在规定时间内提供原件的，采购人有权取消我方响应或成交资格；提供给采购人的货物及服务与响应承诺一致。
2. 我方在参与本次响应时，符合 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条响应人资格条件要求及其他法律法规规定要求。
3. 我方在参加本次响应近三年内，在经营活动及参与邀请响应活动中没有重大违法活动及涉嫌违规行为，并没有因而被有关部门警告或处分的记录。
4. 我方如被选定为成交供应商，除不可抗力原因外，将在规定时间内与采购人签订合同。
如有违反上述声明之情形，采购人有权取消我方成交资格并提交相关监管部门处理。
响应人全称:                                              （加盖公章）
法定代表人或其响应人授权代表(签字)：                                 
     年    月    日
[bookmark: _Toc334797782][bookmark: _Toc535487258][bookmark: _Toc533236398]格式4：实质性条款响应一览表
实质性条款响应一览表
项目名称：                                                           
项目编号：                          志愿号：                         
	序号
	带“▲”号响应内容
	是否响应
	偏离说明
	响应页码

	1
	合格响应人资格要求
	
	
	

	2
	响应文件格式带“▲”内容
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


说明：a. 响应人必须对应采购文件的 “▲”号条款逐条应答并按要求填写下表。
b. 对完全响应的条目在下表相应列中选注“○”。对有偏离的条目在下表相应列中选注“×”，并简述偏离内容。
c. 本表“是否响应”、“偏离说明”、“响应页码”不填写内容的视为完全响应。

响应人全称:                                              （加盖公章）
法定代表人或其响应人授权代表(签字)：                                 
     年    月    日




[bookmark: _Toc533236399][bookmark: _Toc535487259]格式5：商务评审索引表
商务评审索引表
	序号
	评审内容
	响应情况
	响应内容对应页码

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	…
	
	
	

	
	
	
	


[bookmark: _Toc533236400][bookmark: _Toc334797773][bookmark: _Toc334797774]注：评审内容部分可直接引用采购文件第四章评审方法中评审细则的相应内容。












[bookmark: _Toc535487260]格式6：同意采购文件条款说明
同意采购文件条款说明
致：广检检测技术（上海）有限公司
为响应你方组织的项目名称：                   ，我方在参与响应前已详细研究了采购文件的所有内容，包括修改文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在响应人的内容，我方并同意采购文件的相关条款。
特此声明。

响应人全称:                                              （加盖公章）
法定代表人或其响应人授权代表(签字)：                                 
     年    月    日





[bookmark: _Toc533236401][bookmark: _Toc535487261]格式7：2015年至今同类项目业绩情况一览表
2015年至今同类项目业绩情况一览表
项目名称：                                                           
项目编号：                          志愿号：                         
	序号
	业主名称
	项目名称
	合同总价
（单位/万元）
	签约及完成时间
	单位联系人及电话

	
	
	
	
	
	


注：请附上成交通知书、合同、验收报告等同类业绩评价证明资料，评审细则另有要求的，按评审细则提供。

响应人全称:                                              （加盖公章）
法定代表人或其响应人授权代表(签字)：                                 
     年    月    日




[bookmark: _Toc535487262][bookmark: _Toc334797776][bookmark: _Toc533236402][bookmark: _Toc228644985][bookmark: _Toc42951056][bookmark: _Toc224435734][bookmark: _Toc245819142][bookmark: _Toc228899514][bookmark: _Toc238282344][bookmark: _Toc223939114][bookmark: _Toc225565960][bookmark: _Toc50737300][bookmark: _Toc186126019][bookmark: _Toc309974227][bookmark: _Toc50737332][bookmark: _Toc52165084][bookmark: _Toc50691042][bookmark: _Toc50736480]格式8：拟派本项目负责人及主要人员情况表
拟派本项目负责人及主要人员情况表
项目名称：                                                           
项目编号：                          志愿号：                         
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	职称
	专业
	个人荣誉

	…
	…
	
	
	
	
	
	


注：可自行增加上表行数。响应人如有的，应附上有关个人学历等证明文件（复印件），采购文件如有要求提供原件的必须提供原件。

响应人全称:                                              （加盖公章）
法定代表人或其响应人授权代表(签字)：                                 
     年    月    日






[bookmark: _Toc533236403][bookmark: _Toc535487263][bookmark: _Toc435514868][bookmark: _Toc435515308]格式9：响应货物服务方案
响应货物服务方案
主要内容应包括但不限于以下内容（格式自定）：
1.响应货物的详细情况
1.1 响应货物的质量标准、检测标准、测试手段。
1.2 响应人认为对响应有利的其他资料。
2.响应技术服务方案
2.1 产品质量保证、安全保障措施；
2.2 整体供货、配送方案；
2.3 质保期及售后服务承诺，关键技术及难点问题的解决等方案；
2.4 售后维修/服务点名称、电话，负责人员及地址（附售后维修/服务点的证明 材料）。
2.5 详细说明维护期内的维修保养方案、价格费用及应急维修时间安排、维修服 务收费标准。
2.6 响应人认为对响应有利的其他资料。





[bookmark: _Toc533236404][bookmark: _Toc334797781][bookmark: _Toc535487264]格式10：与采购人需求差异表
与采购人需求差异表
【说明】响应人应根据其提供的货物和服务，逐条对照采购文件“采购人需求”的内容要求填写，有差异的，不论是技术或商务上，均须在此表中列明两者的差异内容，以便查对和评审。响应人没有列出的内容或提交空表的，项目采购评审小组可视为完全响应采购文件要求。
项目名称：                                                           
项目编号：                          志愿号：                         
	序号
	采购文件要求
	响应文件内容

	
	原条目
	简要内容
	是否响应
	偏离说明

	1
	一
	
	
	

	…
	…
	
	
	



响应人全称:                                              （加盖公章）
法定代表人或其响应人授权代表(签字)：                                 
     年    月    日
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